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[Russian]: RPP-GUN-LONG Long Barrel Gun Foam Applicator

Инструкция монтажа

Профессиональный пистолет для нанесения полиуретановой пены

Информация о продукте

Применение
•	 [Russian]:  The application  of PU foam: installa

tion of windows  and doors,  filling,  sealing,  in
sulation  in the construction  industry

Свойства и преимущества
•	 Качественный  и надежный  инструмент,

который  должен  находиться  в арсенале
каждого  профессионала,  поскольку  он
обеспечивает  возможность  многократного
использования  полиуретановой  пены.

•	 [Russian]:  Solid  construction
•	 [Russian]:  Easy  application
•	 [Russian]:  Adjusting  the flow out of the foam
•	 [Russian]:  Simple  maintenance
•	 [Russian]:  Durability

Материал основания
Сертифицированы для:
•	 Бетон
•	 Бетонная  полнотелая  плита
•	 Полнотелые  бетонные  блоки
•	 Гипсокартонный  лист
•	 [Russian]:  Gypsum  Fibreboards
•	 Газобетон
•	 Керамические поризованные блоки
•	 Пустотелые  блоки  из легкого  бетона
•	 Дерево
•	 ДСП
•	 Натуральный  камень
•	 [Russian]:  Masonry
•	 Пустотелый  кирпич
•	 Полнотелый  кирпич
•	 Силикатный  полнотелый  кирпич
•	 Cиликатные  блоки
•	 Силикатный  пустотелый  кирпич
•	 Пустотелый  кирпич
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1.	Надеть  защитные  перчатки.  Сильно  встряхивать  банку  (около  30 секунд).  Прикрутить  пистолет  к банке;
рабочее  положение  пистолета  – в котором  банка  находится  кверху  дном.

2.	При опустошении  банки  с пеной,  открутить  её от  пистолета  и незамедлительно  накрутить  на её место
следующую  для  продолжения  работы.

3.	После  окончания  работ  можно  оставить  её накрученной  на банку.  Чтобы  избежать  случайного  выдавливания
пены,  закрутить  заднюю  ручку.

4.	После  снятия  пустой  банки  из-под  пены  нужно  очистить  гнездо  пистолета  чистящим  средством  Rawlplug  PU
Foam Cleaner.

5.	Банку  с чистящим  средством  накрутить  на пистолет,  чтобы  предотвратить  затвердевание  пены  внутри
пистолета.

6.	Для  очистки  внутренностей  пистолета  накрутить  на пистолет  банку  с чистящим  средством.  После  этого
нажать  на курок  пистолета  несколько  раз до  полной  очистки  внутренних  частей  пистолета  от  полиуретановой
пены.

7.	В случае  затвердевания  пены  в пистолете,  чистящее  средство  не сможет  её растворить.  Никогда  не пробуйте
очистить  пистолет  при помощи  воды.  Если  в пистолете  затвердела  пена,  пистолетом  пользоваться  нельзя.  В
этом  случае  можно  удалить  пену  механически,  разобрав  пистолет.  Для  этого  надо  открутить  регулирующий
болт  и вытянуть  иглу.

8.	Перед  повторным  монтажом  очистить  иглу  чистящим  средством  и смазать,  перед  тем  как  вставить  её в
пистолет.

9.	Тщательно  высушить все  очищаемые  поверхности.
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Изделие

Размер

D

[мм]

RPP-GUN-LONG 600

Данные логистики

Изделие Размер [мм]

Количество [шт] Вес [кг]

ШТРИХ-КОД
Единичная
упаковка

Сборная
упаковка

Поддон
Единичная
упаковка

Сборная
упаковка

Поддон

RPP-GUN-LONG 600 1 6 60 0.52 3.1 61.2 5906675422091


